
   

 

DURO‐FIBRIL® 
 
Fibras Sintéticas de Polipropileno (PP) 
‐ Promove maior coesão ao betão fresco; 
‐ Fácil manuseamento e aplicação; 
 

O DURO‐FIBRIL® é uma marca registada de fibras 
de polipropileno. Foram criadas com o  intuito de  realizar o  reforço  secundário dos 
betões  e  argamassas,  de  modo  a  controlar  e  reduzir  a  deformação  plástica  no 
encolhimento e no estabelecimento dos betões, conferindo‐lhes maiores resistências 
químicas e mecânicas, elevando assim a sua durabilidade e qualidade. 
 
Características:  
 ‐ Fibras de polipropileno (PP – Homopolímero) – Multifilamento; 
 ‐ Aumentam a capacidade dos betões absorverem energia de deformação; 
 ‐  Fibras  hidrofóbicas  –  não  absorvem  humidade  e  reduzem  a  permeabilidade  do 
betão; 
 ‐ Tem grande resistência a danos provocados por variações de temperatura rápidas e 
elevadas; 
 ‐ São fibras quimicamente inertes, o que lhes confere grande resistência aos agentes 
químicos; 
 ‐ Fácil manuseamento e de aplicação directa na mistura de betões e argamassas; 
 ‐  Fibras  não  sujeitas  a  fenómenos  de  corrosão,  conferindo maior  resistência  em 
ambientes húmidos e corrosivos; 
 ‐ Fibras com baixa combustibilidade, daí o fogo deixar o betão com uma porosidade 
extra  igual à percentagem do volume de fibras nele  incorporado, o que  lhe confere 
maiores dilatações antes de fissurar. 

 
Dados Técnicos:  
Material: Polipropileno  Densidade (kg/m3): 910 
Tenacidade de ruptura média (cN/tex): 35  Alongamento de ruptura médio (%): 80 
Diâmetro da fibra (µm): (6 DEN) 31  Superfície intrínseca (m2/kg): 130 
Temp. de utilização máxima (ºC): 145  Absorção de humidade (%): 0 
Denier: 3 até 60 D  Cor: Transparente 
Comprimento (mm) : 12,9 
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Aplicação e Dosagem: 

‐ O DURO‐FIBRIL® deve ser incorporado no betão aquando do processo de mistura, 
antes  ou  depois  da  adição  de  água,  espalhando‐se  homogeneamente  por  todo  o 
volume, criando um reforço efectivo em todos os sentidos e direcções. 
A quantidade de  fibras para aplicações em que  se pretendam  reforços moderados 
deve variar entre 0,6 e 2 kg/m3. Quando se pretender reforços especialmente fortes 
para aplicação em estruturas de risco ou sujeitas a esforços mais elevados, devem‐se 
utilizar dosagens entre os 2 e os 5 kg/m3. 
 
Recomendado para:  
 ‐ Edificios;  ‐ Paredes; 
 ‐ Rebocos;  ‐ Pavimentos; 
 ‐ Elementos pré‐fabricados;  ‐ Paredes anti‐fogo;  
 ‐ Betão arquitectónico polido;  ‐ Estradas; 
 ‐ Túneis;  ‐ Pontes; 
 ‐ Construção civil em geral; 
 
Segurança:  

O DURO‐FIBRIL® não apresenta nenhum risco de segurança, ecológico ou tóxico.  
 
Embalagem:  

O DURO‐FIBRIL® é  fornecido em sacos  individuais de 3,6 kg e em BIG BAG com 60 
sacos individuais.  
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